Rodamientos axiales de bolas




Rodamientos axiales de bolas tienen
dos aros con ranuras para unahilera
de bolas con jaula. Todas las bolas
deben ser solicitadas proporcional-
mente. Estos rodamientos son
destinados solamente para transmitir
solicitaciones axiales que actianen
una direccion.

Los rodamientos axiales bidirec-
cionales tienen dos jaulas con dos
aros. El aro medio tiene vias de
rodadura en ambos lados. Pueden
transmitir solicitaciones axiales en
ambas direcciones. Fuerzas radiales
no pueden transmitir. Dichos roda-
mientos son desmontables lo que
significa que el aro de eje con bolas
se puede montar separadamente.
Dichos rodamientos no convienen
para alojamientos con alto niumero
de revoluciones.

En la fabricacion de rodamientos
axiales de bolas esta relizandose un
proceso de innovacion con el resul-
tado UR..... A.Hastalaintroduccién
completa de innovacién los roda-
miento pueden ser suministrados
en laejecucion original (sin simbolo
adicional).

Elaumento delacapacidaddecarga
dinamica C.y delavida Util Lioilustra
la tabla.
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Ejecucion Original
Ca [%] 100
Lo [%] 100
n [%] © 100

Dimensiones principales

Las dimensiones principales estan
sefaladas en tablas para dimensiones,
corresponden al plan ISO 104 (CSN
024629) y de norma CSN 024730.

Denominacion

La denominacion de rodamientos
axiales de bolas esta indicada en
tabla paradimensiones. Después de
introduccion detodos los tiposen el
proceso de innovacién, seran los
simbolos adicionales que expresan
la innovacion cancelados.

La diferencia de rodamientos de la
ejecucion basica esta marcada con
simbolos segun CSN 024608
(parr. 2.2, pag. 21).
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Precision

Los rodamientos axiales de bolas se
fabrican en nivel de precision normal
PO, que no se indica. Para casos
especiales se suministran en mayor
clases de precision P6 y P5
(rodamientos con d = 240 mm).

Los valores limites de la tolerancia
de precision de dimensiones y de la
marcha segun CSN 02 4612 estdn
indicados en tabla 15 (pag. 32).

Oscilacion

Culaquiera alinealidad de ejes
ocasiona aumento de la tension en
contacto de bolas con vias de
rodadura. Por eso los rodamientos
axiales de bolas no se pueden utilizar
con éxito si no existe quilibrio en
fuerzas de varias direcciones.

Solicitacion equivalente
axial dinamica

Po = Fa

Solicitacion axial minima

Bajo mayores numeros de revolu-
ciones se genera peligro de desliza-
miento de bolas entre vias de
rodadura de aros como consecuencia
de fuerzas centrifugales siempre
cuando desce la solicitacion axial Fa
bajo cierto nivel minimal, que se
puede derivar de siguiente ecuacion:

2
M ({E55)

Famin =

donde:
Famin = Significa
la solicitacion

minimal axial [kN]
nmax = Revoluciones N

maximas [min™"]
M = Coeficiente

de la solicitacion

minimal axial

(valores indicados en tablas
para dimensiones)

Rodamientos con jaula
de acero de chapa

51100 hasta 51144
51202 hasta 51236
51305 hasta 51322
51405 hasta 51418
52202 hasta 52232
52305 hasta 52322
52405 hasta 52418

Si la solicitacion exterior axial es
pequefia (menor de que Fa min), O Si
ocurre descenso de la carga de
rodamiento, ejemplo de una hilera
en ambas direcciones, resp. de un
rodamiento utilizando el par de
rodamientos de una direccion, hay
que asegurar la solicitacién minimal
axial.

Solicitacion equivalente
axial estatica

Poa = Fﬁ

Jaulas
Rodamientos axiales de bolas tienen
en la ejecucion basica oinnovada la
jaula como en la tabla que no se
indica.

Rodamientos con jaula maciza
de latén a de jaula de acero

51148 hasta 511/1000
51238 hasta 51260
51324 hasta 51328
51422 hasta 51424

52324
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Rodamientos axiales de una direccion D
d = 10 hasta 55 mm
Dimensiones Capacidad de carga elemental Numero limite de revoluciones
para lubricante
dinamica estatica
d D d- D H rs
min. Ca Cos con plastico con aceite
mm kN min"’
10 24 24 11 9 -0,3 10 11,2 7900 10600
12 26 26 2 e 0,3 10,4 12,3 7500 10000
15 28 28 16 9 0,3 10,6 13,3 7100 9400
32 32 17 12 0,6 15,8 19,6 6000 7900
17 30 30 18 9 0,3 11,4 155 7100 9400
35 35 19 12 0,6 16,2 2:55 5600 7500
20 35 35 21 10 0,3 15 2sleel 6300 8400 .
40 40 22 14 0,6 22,4 29,9 5000 6700
25 42 42 26 11 0,6 18,1 28,2 5300 7100
47 47 27 T 0,6 27,6 39,8 4500 6000
52 52 27 18 1 35,5 49,2 3800 5000
60 60 2 24 1 55,2 70,8 3200 % 4200
30 47 47 32 11 0,6 18,8 31,6 5000 6700
52, 52 32 16 0,6 29,3 46,4 4000 5300
60 60 32 21 1 43 63,1 3300 4500
70 70 32 28 1 72,2 100 2700 3500
35 52 52 37 12 0,6 20 36,9 4700 6300
62 62 37 18 1 39,1 61,9 3500 4700
68 68 Si 24 1 55,2 841 2800 3800
80 80 37 32 1.1 87,4 123 2200 3000
40 60 60 42 13 0,6 27,1 50,1 4200 5600
68 68 42 19 1 43,8 73,6 3200 4200
78 78 42 26 1 69,4 108 2700 3500
20 90 42 36 1) 112 162 2000 2700
45 65 65 47 14 0,6 27,6 55,2 4000 5300
73 03 47 20 1 46,4 82,5 3000 4000
85 85 47 28 1 79,4 131 2400 3200
100 100 47 39 1 131 192 : 1900 i 2500
50 70 70 52 14 0,6 28,7 59,6 3800 5000
78 78 52 22 1 47,3 87,4 2800 3800
55 78 78 5l 16 0,6 34,8 73,6 3300 4500
90 90 57 25 1 69,4 126 2500 3300
120 120 S 48 12 156 316 1300 1800 -
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Denominacién
de rodamiento

URS51100A
UR51101A

UR51102A
UR51202A

UR51103A
UR51203A

UR51104A
UR51204A

URS51105A
UR51205A
UR51305A
UR51405A

URS51106A
UR51206A
URS51306A
URS51406A

UR51107A
UR51207A
UR51307A
URS51407 A

URS51108A
URS51208A
URS51308A
URS51408A

UR51109A
URS51209A
URS51309A
URS51409A

UR51110A
UR51210A

UR51111A
UR51211A
51411
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Dimensiones
da Da

min max.
mm
19 15
21 17
23 20
25 22
25 22
28 24
29 26
32 28
35 32
38 34
41 36
46 39
40 37
43 39
48 42
54 46
45 42
51 46
50 48
62 53
52 48
57 51
63 55
70 60
7 53
62 56
69 61
78 67
62 58
67 61
69 64
76 69
94 81
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0,020
0,020

0,020
0,050

0,030
0,050

0,040
0,080

0,060
0,120
0,180
0,340

0,070
0,140
0,270
0,530

. 0,080

0,220
0,390
0,790

0,120
0,270
0,550
1,14

0,150
0,320
0,690
1,47

0,160
0,390

0,240
0,610
2,64

Coeficientes
de la solicitacion
axial, minimal

0,001
0,002

0,002
0,004

0,003
0,004

0,004
0,008

0,006
0,015
0,020
0,035

0,008
0,018
0,030
0,085

0,012
0,032
0,050
0,12

0,018
0,047
0,095
0,19

0,025
0,060
0,13
0,35

0,035
0,082

0,040
0,11
0,65
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