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RODAMIENTOS DE DOS HILERAS
DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR

Los rodamientos de doble contacto angular equivalen a
la funcién de dos rodamientos de simple hilera de bolas
con contacto angular en disposicién "O" (espalda con
espalda) ocupando un menor espacio.

A diferencia de otros rodamientos similares los
rodamientos ZKL de las series 32 y 33 presentan las
siguientes caracteristicas:

© Contacto angular 32°
Doble contacto interno de 32° permite soportar cargas
axiales y radiales, absorbiendo un importante grado de
momentos oscilatorios, asegurando la estabilidad del
conjunto mecdnico.

@ Mayor capacidad de carga:
Gracias a una ranura de entrada tallada en una de las
caras laterales es posible la colocacién de un mayor
numero de bolas, lo que confiere al rodamiento maxima
capacidad de carga tanto estatica como dinamica.

© Tecnologia de fabricacién:
Los rodamientos de las series 32 y 33 son integramente
fabricados por ZKL exclusivamente en su fdbrica de
Klasterec nad Ohf¥i, Republica Checa, bajo norma-
lizacién internacional 1ISO.
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RODAMIENTOS DE DOS HILERAS

DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR

Designacién) Dimensiones

K N LN

3201

3202
3302

3203
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3204
3304

3205
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3206
3306

3207
3307

3208
3308

3209
3309

3210
3310

3211
331

3212
3312

3213
3313

3214

30

35

40

45

50

55

60

65

70

39.7
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SERIES 32 Y 33

. Capacidad
basica de carga

Dindmica l Estatica

kN

8,41
10,00

9,44
15,80

13,10
21,50

18,10
21,50

19,60
29,90

28,20
39,80

38,30
51,10

43,80
54,00

47,30
75,00

54,10
90,90

60,70
100,0C

75,00
117,00

82,50
133,00

79,40

87,40

5,84
7,08

7,50
11,90

10,60
16,20

15,00
18,50

18,10
26,60

27,10
36,20

37,60
47,30

43,80
59,60

51,10
73,60

58,40
96,20

66,80
108,00

85,80
128,00

94,40
147,00

98,10

110,00

Velocidad

14000

13000
10600

11000
9400

9400
8400

8400
7100

7100
6000

6000
5300

5300
4700

5000
4200

4500
3800

4200
3300

3800
3200

3500
3000

3200

17000

16000
12600

13000
11000

11000
10000

10000
8400

8400
7100

7100
6300

6300
5600

6000
5000

5300
4500

5000
4000

4500
3800

4200
3500

3800

Cantidad
de Bolas

d Diégmetro Interior
D Digmetro Exterior




Aplicaciones

En la maquinaria agricola las tomas de
fuerza estan montadas sobre
rodamientos de dos hileras de bolas con
contacto angular para asegurar la
estabilidad del conjinto.

Bombas centrifugas y reductores de
velocidad son ejemplos de aplicacion
para los rodamientos de contacto
angular de la series 32 y 33 en razén de
su excelente respuesta a las
solicitaciones radiales y axiales
combinadas.

En ruedas de vehiculos también se emplean
rodamientos de doble contacto angular.
Especialmente adaptados para esta aplicacién,
soportan considerables esfuerzos en un
reducido espacio.

En Argentina importa y garantiza ZVL Comercial SA



