Rodamientos
oscilantes de bolas




Los rodamientos de dos hileras de
bolas oscilantes tienen dos hileras
de bolas y via de rodadura en el aro
exterior. Eso hace posible unacierta
oscilacion de rodamiento en rela-
cioncon el centro de rodamientosin
perurbar el funcionamiento. Los
rodamientos convienen para aloja-
mientos que suponen una cierta
asimetria. Los rodamientos no son
desmontables. En vista a angulo
pequefo no estan convenientes para
absorbacion de fuerzas axiales
mayores. Los rodamientos sefabri-
can con agujero cilindrico o cénico.

Dimensiones principales

Las dimensiones principales corres-

ponden al plan internaciconal 1SO 15
(SN 024629) y normainternacional
SN 024650.

Denominacién

La denominacién esta sefialada en
tabla para dimensiones. Las dife-
rencias de la ejecucion basica se
indican con simbolos adicionales
segun CSN 024608 (parr. 2.2,
pag. 21).
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Taladro conico

Los rodamientos mencionados se
fabrican con agujero cilindrico o
cénico con conicidad 1:12 segun
tabla para dimensiones. Los roda-
mientos se apretan sobre eje cilin-
drico con ayuda de manguitos
(pag. 181 hasta 183).

La denominacién de manguitos
correspondientes a rodamientos
conagujero cénico estasenaladaen
tabla para dimensiones.

Jaulas

Las jaulas estan sefialadas en tabla
(simbolo de material y de la ejecu-
cion de la jaula no se indica).

Rodamientos con jaula
de acero de chapa

Rodamientos con jaula maciza
de latdon a de jaula de acero

d <10 mm (126 y 129)
1201 hasta 1222
2200 hasta 2222
1306 hasta 1322
2305 hasta 2320")

1) Elrodamiento 2305 se fabrica con jaula maciza de polyamid aforzadocon

elementos de vidrio (TNG).

1226 hasta 1230

1324
2322



Precision

En general se fabrican en clase de
precision PO (PO no se indica). Para
casos especiales se fabrican en
ejecucion P6.

Los valores limites de dimensiones
y de la marcha segun CSN 024612
estan indicados en tabla 10 y 11
(pag. 27 y 28).

Juego radial

En general tienen juego radial nor-
mal que no se indica. Para casos
especiales se suministran con juego
reducido (C2) o aumentado (C3,
C4, C5).

Los valores radiales segin €SN
024609 estan en tabla 18 (pag. 34
y 35).

Oscilacion

Los rodamientos pueden oscilar sin
disturbar el funcionamiento correcto
sefalado en tabla.

Tipo de rodamiento Oscilacion admisible

d<<10 mm 30
(135 hasta 129), 13, 23

12,22 2°30°

Carga dinamica radial equivalente
Pr=F + YsF. para la/F, = e
P.=065F + Yz Fa

. para Faf/F, > e
Los valores de coeficientes e, Y, Yz
para rodamientos individuales estan
sehalados en tabla para dimen-
siones.

Solicitacion radial equivalente
estatica

Poo = Fe + Yo Fa

Los valores de coeficientes Y, estan
indicados en tabla para dimen-
siones.
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Rodamientos oscilantes de bolas

d = 6 hasta 60 mm
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Capacidad de carga
elemental
dinamica estatica
C, Cor
KN
1,93 0,52
2,9 0,915
5,6 Tf 7
4.3 1,46
5,7 2
5,85 2,16
7,65 SJS
9,3 4
9,5 4,25
18,6 7.5
12 5,85
11,8 5.7
16,3 7,8
24 10
12 6,55
16,6 8,15
14,6 8,5
22,8 2.2,
34,5 15,6
16,6 9,5
29 16
41,5 19,3
1743 10,8
18 11,2
33,5 74
20,4 13,4
20,4 13,2
23,2 15,6
26 16,6
44 26,5

A

(N

i
%,

Numero limite
de revoluciones
para lubricante

con
plastico

27 000
27000
25000
24000

21000
21000

14 000

12600
12600
10000

11000
11000
9400
8400

9400
9400

7900
7100
6700

7500
6300
6000

7100
7100
5600

6300
6300

5600
5600
4700

min

con
aceite

32000
32000
30000
28000

25000
25000

17000

15000
15000
12000

13000
13000
11000
10000

11000

11000

9400
8400
7900

8900
7500
7100

8400
8400
6700

7500
7500

6700
6700
5600

Denominacion
de rodamiento

con
agujero
cilindrico

126
129
2200
1201

1202
2202

1204

1205
2205
2305TNG

1206
2206
1306
2306

1207
2207

1208
1308
2308

1209
1309
2309

1210
2210
1310

1211
2211

1212
2212
1312

con
agujero
conico(1:12)

1204K

1205K
2205K
2305KTNG

1206 K
2206K
1306K
2306K

1207K
2207K

1208K
1308K
2308K

1209K
1309K
2309K

1210K
2210K
1310K

1211K
2211K

1212K
2212K
1312K



N

Dimensiones Peso Manguito Coeficientes
da Da Ta
min. max. max. ~ K ESN 023610 e Ya Yo
mm kg
8,2 17 0,3 0,009 = = 0,34 1.E 29
12 22,5 0,3 0,022 = = 0,34 1,9 2,9
14 26 0,6 0,047 = = 0,65 1 1,5
16 18 0,6 0,040 = = 0,34 1,9 2,9
19 31 0,6 0,049 == == 0,33 14 2,9
19 31 0,6 0,060 == = 0,49 53 2
25 42 1 0,120 0,118 H204 0,27 2:3 3,6
30 47 1 0,141 0,138 H205 0,27 258 3,6
30 47 1 0,163 0,158 H305 0,43 1) 2,3
31 55 1 0,335 0,327 H2305 0,47 1,3 2,1
35 57 1] 0,220 0,216 H206 "0,25 2,6 4
85! 57 1 0,260 0,254 H306 0,40 1,6 2,5
36 65 1 0,387 0,381 H 306 0,26 25 3,8
36 65 1 0,500 0,489 H2306 0,44 1,4 202!
42 65 1 0,323 0,317 H207 0,23 27 4,2
42 65 1 0,403 0,396 H 307 0,37 | 2,6
47 73 1 0,417 0,411 H208 0,22 29 4.4
47 81 12 D7l 0,704 H308 0,24 2,6 4.1
47 81 1,5 0,925 0,903 H2308 0,43 15 2,3
52 78 1 0,465 0,459 H209 0,21 3 4.6
52 91 1,5 0,957 0,942 H 309 0,25 2,5 3.9
52 91 1.5 1,23 1,20 H2309 0,42 1,5 203
Sif 83 1 0,525 0,515 H210 0,20 3,1 49
57 83 1 0,590 0,577 H310 0,29 250, 3,4
60 100 2 il 2l 1,19 H310 0,24 2.7 4.1
62 91 iFs 0,705 0,693 H211 0,20 3,2 5
62 91 115 0,810 0,792 H311 0,28 2,3 315
67 101 1.3 0,900 0,885 H212 0,19 3,4 5,3
67 101 1145 1,09 1,07 H312 0,28 2,3 3,5
72 118 2 1,96 1,93 H312 0,23 2.8 4.3
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Rodamientos oscilantes de bolas

d = 65 hasta 150 mm

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120
130
140
150

1) La dimensién B; indica el anche de rodamiento con bolas si sobresalen el nivel de aro
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Dimensiones

D B

mm
120 23
120 31
125 31
150 51
130 25
130 31
160 37
160 55
140 26
140 33
150 28
180 41
180 60
160 30
160 40
190 64
170 32
170 43
200 45
200 67
180 46
215 47
215 73
200 38
200 53
240 50
240 80
260 55
230 46
250 50
270 54
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62
48
54
56
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Capacidad de carga

elementa
dinamica estatica
G Cor
kN
23,6 17
33,5 21,6
33,5 22,8
83 44
30 21,2
34 24
61 38
95 51
30,5 23,6
37,5 27
37,5 28,5
75 48
108 61
44 355
54 38
118 68
49 36,5
64 45
102 64
127 76,5
72 50
110 72
146 93
68 52
91,5 63
125 91,5
166 112
150 112
98 78
120 96,5
132 114

Numero limite
de revoluciones
para lubricante

con
plastico

5300
5300

5000
3800

4700
4700
3800
3500

4500
4500

4000
3300
3200

3800
3800
3000

3500
3500
3000
2800

3300
2800
2700
3000
3000
2700
2500
2500
2700
2500

2400

min-

con
aceite

6300
6300

6000
4500

5600
5600
4500
4200

5300
5300

4700
4000
3800

4500
4500
3500

4200
4200
3500
3300

4000
3300
3200

3500
3500
3200
3000

3000.

3200
3000
2800

Denominacion
de rodamiento

con
agujero
cilindrico

1213
2213

2214
2314

1215
2215
1315
2315

1216
2216

1217
1317
2317

1218
2218
2318

1219
2219
1319
2319

2220
1320
2320
1222
2222
1322
2322
1324
1226
1228

1230

con
agujero
conico (1:12)

1213K
2213K

1215K
2215K
1315K
2315K

1216K
2216K

1217K
1317K
2317K

1218K
2218K
2318K

1219K
2219K
1319K
2319K

2220K
1320K
2320K

1222K
2222K
1322K
2322K



Dimensiones Peso Manguito Coeficientes

d da Da la
min. mMAXx. max. = K CSN 023610 & Yy A Yo
mm kg

65 72 111 1,5 4.5 1,13 H213 0,17 3,7 5,7 3,9
72 111 1.5 1,46 1,43 H313 0,28 2,2 35 2,3
70 77 116 1,5 1,52 = — 0,27 2,4 S 2,5
81 138 2 3,89 = - 0,38 17 2,6 1,8
7/ 82 121 119 1,36 1,34 H215 0,18 3,6 5,6 3.8
82 121 1.5 1,62 1,58 H315 0,25 25 3 2,6

86 148 2 3,56 3.5 H315 0,22 2,8 4,4 3
86 148 2 4,67 4,55 H2315 0,38 7 2,6 Ut
80 90 130 2 1,67 1,64 H216 0,16 3.9 6,1 4.1
90 130 2 2,01 1,97 H316 0,25 2,5 3,9 2,6
85 95 140 2 2,07 2,04 H217 @l 3,7 5 3,9

98 166 255 4,98 4,91 H317 0,22 2.9 4,5 3
98 166 2,5 6,71 6,55 H2317 0,37 17 247 1,8
90 100 150 2 2,52 2,48 H218 0,17 3.8 5,8 3,9
100 150 2 3,20 3,13 H318 0,27 24 3,6 2,5
103 176 205 7,96 T H2318 0,38 7 2,6 1,8
95 107 158 2 3,10 3,056 H219 0,17 3,7 5 3,9
107 158 2 3,95 3,85 H319 0,27 2.4 3,6 2.9
109 186 2,5 6,69 G2 | H319 0,23 2,8 4.3 2,9
109 186 2,5 9,21 8,99 H2319 0,38 ill7% 2,6 1,8
100 112 168 2 4,72 - 4,61 H320 0,27 2,4 3,6 2,5
113 201 25 8,30 8,19 H320 0,24 2T 41 2,8
113 201 250 11157 11,4 H2320 0,38 1.7 206 il
110 122 188 2 S5 5,07 H222 0,17 3,6 5,6 3,8
122 188 2 6,84 6,68 H322 0.28 2,3 3,5 2,4

124 226 250 11,4 1748 H322 0,22 2,8 4.4 3
124 226 23) 17,3 16,9 H2322 0,37 177 2,7 1,8
120 134 246 25 55 = — 0,24 2l 4.1 (e
130 144 216 2,5 8,30 — = 0,19 3.3 5 3,4
140 154 236 2,5 10,9 — = 0,20 &4 4,8 3,3
150 164 256 255 13,8 == = 0,19 3,2 5 3,4
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